
 

 

 

                                                                           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROKO Robert Komorniczak 

                                                                           62-052 Komorniki, ul. Wąska 23 NIP 781-000-42-69, Regon 632379987 

                                                                           tel. +48 618107819; www.rokochemia.pl; e-mail:biuro@rokochemia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Specyfikacja techniczna 

Wygląd 
Płyn bez zanieczyszczeń 
mechanicznych 

 

Kolor 
Charakterystyczny dla użytych 
barwników 

Zapach 
Charakterystyczny dla użytej 
kompozycji zapachowej   

pH nierozcieńczonego 

preparatu  
7,0 – 8,0  

Gęstość w 20ºC 0,98 – 1,02 g/cm3 

Rozpuszczalność w 

wodzie 
Całkowita  

Składniki: 
Niejonowe środki powierzchniowo-
czynne <5%, EDTA i jego sole <5%, 
methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, 2-bromo-2-
nitropropane-3-diol, limonene, citral, 
kompozycja zapachowa, barwnik.  

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po 
użyciu. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego 
na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Opakowania: 

• Kanister 20 dm3 PE 

• Kanister 10 dm3 PE 

• Kanister 5 dm3 PE 

• Butelka 1000 ml PE 

• Butelka 1000 ml z atomizerem  

Uniwersalny płyn myjący na bazie alkoholu, przeznaczony do mycia 

powierzchni wodoodpornych takich jak szyby, ramy okienne, tworzywa 

sztuczne, płytki ceramiczne, różnego rodzaju powierzchnie lakierowane. 

Dzięki odpowiednio dobranej formule doskonale zmywa tłuste plamy 

oraz relatywnie szybko wysycha. Zalecany jest do bieżącego utrzymania 

czystości w miejscach, których nie można na dłużej wyłączyć z 

eksploatacji. Zmywanym powierzchniom nadaje przyjemny zapach. 

Sposób stosowania: 

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować w rozcieńczeniu od 20 do 

200ml na 10 litrów wody. W przypadku silnych zabrudzeń stosować 

preparat bardziej stężony. Przed zastosowaniem zaleca się sprawdzić 

odporność powierzchni na działanie preparatu.  

http://www.rokochemia.pl/

