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Specyfikacja techniczna 

Wygląd 
Płyn bez zanieczyszczeń 
mechanicznych 

 

Kolor 
Bezbarwny, niebieski  

Zapach 
Charakterystyczny dla użytych 
surowców. Nie zawiera kompozycji 
zapachowych  

pH nierozcieńczonego 

preparatu  
1,0 – 2,0  

Gęstość w 20ºC 1,00 – 1,05 g/cm3 

Rozpuszczalność w 

wodzie 
Całkowita  

Składniki: 
Niejonowe środki powierzchniowo-
czynne 5-15%, kwas cytrynowy 5-
15%, anionowe środki 
powierzchniowo-czynne <5%. 

 

Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę 
oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać 
wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub 
prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do 
autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.  

Opakowania: 

• Kanister 20 dm3 

• Kanister 10 dm3  

• Kanister 5 dm3  

• Butelka 1000ml PE 

• Butelka 500ml PE 

Płyn przeznaczony do płukania naczyń mytych maszynowo, do 

stosowania w zmywarkach domowych jak i urządzeniach 

profesjonalnych. Skoncentrowany preparat ułatwia spłukiwanie oraz 

obsychanie naczyń. Preparat zapobiega powstawaniu smug i nalotów.   

Sposób stosowania: 

W zależności od stopnia twardości wody zaleca się użyć od 2 ml do 5 ml 

płynu Automatic FLASH na litr wody.   

http://www.rokochemia.pl/

